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O que é?

Ligante para aderéncia entre camadas especificamente desenvolvido para
manutengdes pontuais e operagdes tapa buracos em qualquer tipo de
pavimento. Embalagens leves e econdmicas de 21kg e 5 kg que promovem fdcil
manuseio, compras fracionadas, transporte em qualquer veiculo de passeio.

Diluicdo e homogeneizagdo extremmamente simplificadas, necessitando apenas
de um tambor e ripa para homogeneizagcdo completa em 10 minutos.

Produto de alto desempenho e rendimento com proporc¢do de diluigdo em dgua
de 1:7. taxa de aplicacdo de: 0,8 a 1,0 I/m? em cumprimento a normativa vigente

DNIT 307/2009 - ES.
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Fornecimento

O UL-2000C é fornecido em galdes de 21kg + galdes aditivos 5kg de
componente B (para demandas técnicas de cisalhamento).
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Principais Vantagens

Produto altamente concentrado = logistica econémica, sem pre-diluicdo
Alta durabilidade e aderéncia comprovada com 7 anos de historico

Mais de 90 prefeituras atendidas em Goids

Ndo é toxico — ecologicamente amigavel

Aplicacdo simples, sem necessidade de maquinas especiais

100% de aproveitamento, sem desperdicios, sem pré-rompimento.
Estocagem de até 1ano

Melhor viabilidade do mercado de emulsdes ligantes

Melhor experiéncia do usudrio em campo para operagdes itinerantes.

Modo de Usar

1-DILUICAO 17
Utilize tambor de 200L, despeje 21 kgs, complete com dagua (180 L) e despeje
por ultimo o galdo aditivo componente B 5 kgs (caso o projeto especifique)

2 — MISTURA
Agitar por no minimo 10 minutos variando as dire¢des do instrumento de
mistura (Ripa, Remo, Pd) livre de contaminagdo.

3 — PREPARAGAO DO LOCAL DE APLICAGCAO

Remova as bordas trincadas e qualquer material solto de dentro do buraco,
bem como excesso de dgua para periodos de chuva. Utilizar
cavadeira/alavanca e vassoura com fio de ago.
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4 — APLICACAO

Langar o produto através de Regador/ caneta aspersora/ vasilhame com
soprador/borrifador, garantindo o espalhamento até o preenchimento total
das bordas e do fundo exposto do buraco.

Confira estes videos de aplicagcdo de UL com diferentes metodologias:

€) VIDEO 01 - CLIQUE AQUI

€ ViIDEO 02 - CLIQUE AQUI



https://www.youtube.com/watch?v=9hu4h7ZFwRU
https://www.youtube.com/watch?v=Bc5mnaEk6Xc
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Etapa1:
Preparagdo para a Empreitada Itinerante

Antes de iniciar o trabalho, a organizagdo é crucial.

Um checklist completo ajuda a garantir que todos os itens necessdrios estejam
prontos para uso, confira na proxima pagina.





















